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Trabajos previos

Adecuación de la zona

Muro de reacción

Varios

PROGRAMACIÓN

Muretes guía

Empuje oleodinámico

Proceso de Hinca

Apeo y sustentación de las vías

ACTIVIDADES

Plataforma de empuje

Excavación

Solera de deslizamiento

Aletas

MARCO EMPUJADO

Reposición de la banqueta de vías

Losa inferior

Hastiales

Ejecución del cajón

MES 3 MES 4 MES 5MES 2MES 1

Impermeabilización, drenaje

Rellenos

Terminaciones

Terminación, remates 

CONSTRUCCIÓN MARCO POR PROCEDIMIENTO CAJÓN EMPUJADO
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3,00 m

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN

1ª FASE
EXCAVACIONES

?

A HORMIGONAR CONTRA 
EL TERRENO

3,00 m
TERRAPLÉN (*)

LOSA DE 
DESLIZAMIENTO

?

(*) Cuando el terreno natural está 
     por debajo de la cota superior 
     del muro de reacción

MUROS DE HORMIGÓN Y LOSA DE DESLIZAMIENTO

2ª FASE

 

?

3,00 m

SEC CIÓN A -A ' 

A

A' 

SEC CIÓN B -B ' 

3,00 m

?

B ' 

B

3ª FASE

C ON STR UC CIÓN  D E C AJÓN . POSICIÓ N  INICIAL

 

?

APEO Y COLOCACIÓN DE VIGAS DE MANIOBRA

4ª FASE


