


EDIFICIO ACTUAL A DEMOLER

DEMOLICION CON
EMPLEO DE BOLA




CIMENTACION
P2 SOTANO -2

MURO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE A MANTENER




EJECUCION DE
PILARES

EJECUCION DE PILARES

EJECUCION DE FORJADO DE VIGUETAS,
BOVEDILLA CERAMICA Y CAPA DE COMPRESION
DE HORMIGON

EJECUCION DE LOSA

DE APARCAMIENTO \

FORJADO P2 SOTANO -1




FORJADO P2 BAJA

EJECUCION DE ESTRUCTURA
DE MADERA DE LA CUBIERTA

FORJADO P2 PRIMERA
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@ CUBIERTA DE TEJA + PANEL DE ONDULINE
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COLOCACION DE PANEL ONDULINE Y TEJA




LA MAMPOSTERIA DEL ANTIGUO EDIFICIO,
SE DESMONTA Y ACOPIA PARA LA
POSTERIOR RECOLOCACION DE LA MISMA
EN EL NUEVO EDIFICIO

COLOCACION CERRAMIENTO
DE MAMPOSTERIA
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EJECUCION DE TABIQUES DE LADRILLO




EJECUCION DE ALICATADOS DE GRES

EJECUCION DE CUBIERTA INVERTIDA
TRANSITABLE




3 PINTERIA EXTERIC

CARPINTERIA IINTERIOR
DE MADERA




COLOCACION DE RADIADORES

COLOCACION DE MECANISMOS




MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA URBANIZACION

EJECUCION DE MUROS Y RAMPAS
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