TITULO AUTOR FECHA TITULO DE LA OBRA

ESPACIOS - TIEMPOS 29/12/2010 “CALLES A URBANIZAR: C/ PENA GORDA, CUEVA Y TRAVESIA DE LA CUEVA” ARPIEGIC

L _E= TTEINN [ A

e BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO IX-C, DE DIMENSIONES 17 x 17 cm

s BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO VI, DE DIMENSIONES 10 x 20 cm

ACERA FORMADA POR ADOQUIN TIPO CASCO VIEJO DE TRES PIEZAS -
COLOR GRIS O A ELEGIR POR D.F. Y PROPIEDAD DE DIMENSIONES 18 x 12x 8
+ 12x 12 x 8 + 9 x 12 x 8 cm, SOBRE 4 cm DE MORTERO SECO DE AGARRE M-5,
UNA BASE DE HORMIGON EN MASA TIPO HM-15/P/40 DE 25 cm DE ESPESOR

Y SUBBASE ARENA DE MIGA DE 15 cm DE ESPESCOR

CALZADA FORMADA POR 4 cm MBC TIPO AC16SURF50/70D (ANTIGUA D-12), SOBRE
MEZCLA BITUMINOSA EXISTENTE PREVIO FRESADO A BORDILLO DE 1 m DE ANCHURA

TRAVESIA DE LA
CUEVA

CALZADA FORMADA POR CAPA DE RODADURA (MEZCLA BITUMINOSA AC-16 SURF
————  50/70-D) DE 4 cm DE ESPESOR, RIEGO DE ADHERENCIA, CAPA INTERMEDIA (MEZCLA
BITUMINOSA AC-22 BIND 50/70-S) DE 4 cm DE ESPESOR, Y RIEGO DE CURADO
-ADHERENCIA, SOBRE BASE DE HORMIGON EN MASA HM-15/P/40 DE 25 cm DE
ESPESOR, Y SUELO SELECCIONADO TIPO 2 (S/PG-3) CBR > 10 DE 15 cm DE ESPESOR

FIRME DE VADO O APARCAMIENTO FORMADO POR ADOQUIN TIPO CASCO VIEJO

DE TRES PIEZAS O SIMILAR COLOR A ELEGIR POR D.F. Y PROPIEDAD DE DIMENSIONES

" 18x12x8+ 12x12x 8 + 9 x 12 x 8 cm, SOBRE 4 cm DE MORTERO SECO DE

SESEEEE AGARRE M-5, SOBRE UNA BASE DE HORMIGON EN MASA TIPO HM-15/P/40 DE 25 cm
DE ESPESOR Y SUBBASE ARENA DE MIGA DE 15 cm DE ESPESOR

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO VI, DE DIMENSIONES 10 x 20 am LUMINARIA TIPO VILLA ANTIVANDALICA H=4m, VSAP 70W

CALZADA DE COEXISTENCIA FORMADO POR ADOQUIN TIPO CASCO VIEJO DE TRES =
PIEZAS COLOR A ELEGIR POR D.F. Y PROPIEDAD, DE DIMENSIONES ' PAPELERA TIPO CIRCULAR-70
18x12x8 + 12 x 12 x 8 + 9 x 12 x 8 cm, SOBRE 4 cm DE MORTERO SECO DE AGARRE

M-5, UNA BASE DE HORMIGON VIBRADO TIPO HM-15/P/40 DE 25 cm DE - " . -

ESPESOR Y SUBBASE ARENA DE MIGA DE 15 cm DE ESPESOR | > - - ‘ B 9 ARBOL EXISTENTE EN ALCORQUE PROYECTADO CON BORDILLO TIPO VI 10 x 20 cm

LUMINARIA TIPO FERNANDINO ANTIVANDALICA H=4m, VSAP 70W

PAPELERA TIPO CIRCULAR-70

CALLE PENAGORDA

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

UNIDADES MEDICION RTO. R;I(J)E;C. E:;IE;E)S ;ZI;P:;::SE}
M [DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO 25m 400 m/dia 0,94 1 1
M2 [DEMOLICION ¥ LEVANTADO DE ACERAS 35 m2 200 m2/dia 0,94 1 1
M3 |[DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM M.MANUAL 7m3 200 m3/dia 0,94 1 1
M3 [FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 58 m3 300 m3/dia 0,94 1 1
M3 |EXCAVACION CAJA ENSANCHE EN TIERRAS 188 m3 300 m3/dia 0,94 1 1
M3 [EXCAV. CAJA ENSANCHE EN ROCA 206 m3 150 m3/dia 0,94 1 2
UD |[PUESTA ALTURA ARQUETAS/POZOS 18 ud 4 ud/dia 0,94 1 5
M |DESMONTAJE DE CERCA 10m 50 m/dia 0,94 1 1

CAPITULO 2: PAVIMENTACION

UNIDADES MEDICION RTO. reote | eaumos ;:'gf’&::
M3 [SUBBASE SUELO SELECCIONADO 107 m3 | 350 masdia 097 1 1
M3 [BASE DE HORMIGON HM-15/P140 176m3 | 64 madia 097 1 3
M2 [PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON CASCO VIEJO & cm COLOR | 705 m2 75 m2/dia 047 2 5 y
M [REPASO ZOCALOS DE MUROS Y ACCESOS A PARCELAS 220m 300 m/dia 097 1 1 .

CAPITULO 3: SANEAMIENTO Y DRENAJE

CAPITULO 3: SANEAMIENTO Y DRENAJE

CALLE Y TRAVESIA DE LA CUEVA CAPITULO 4: ALUMBRADO

: COEF. N° DE TIEMPO DE CAPITULO 2: PAVIMENTACION UNIDADES MEDICION RTO. COEF. N DE TIEMPO DE . COEF. N° DE TIEMPO DE
CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
. COEF. N° DE TIEMPO DE - — y
M3 |EXCAVACION ZANJA EN TIERRAS 45m3 400 m3/dia 0,04 1 1 UNIDADES MEDICION RTO. REDUCC. | EQUIPOS | EJEC. (dias) M3 |[EXCAVACION ZANJA EN TIERRAS 45m3 400 m3/dia 0,94 | 1 M [canaLizacion BAJO ACERA CON 2 TUBOS DE PVC 440 m 200 m/dia 0,95 1 3
- COEF. N° DE TIEMPO DE . - ; ) ) -
M3 [EXCAVACION ZANJA EN ROCA MEDIOS MECANICOS 216m3 | 200 m3/dia 0,94 1 2 UNIDADES MEDICION RTO. REDUCC. | EQUIPOS | EJEC. (dias) i3 |SUBBASE SUELO SELECCIONADO p— pr— o7 | 2 M3 |EXCAVACION ZANJA EN ROCA MEDIOS MECANICOS 552m3 [ 200 m3/dia 0.94 ! 3 M |CANALIZACION BAJO ACERA CON 3 TUBOS DE PVC 15m 200 m/dia 0,95 1 1
/ m m3/dia i 1 - . )
M3 |EXCAVACION ZANJA EN ROCA MEDIOS MANUALES 2m3 10 m3/dia 0,04 1 1 11 ToEMOLICION ¥ LEVANTADO DE BORDILLO p— prr— oo ) ; - M3 |EXCAVACION ZANJA EN ROCA MEDIOS MANUALES 3m3 10 m3/dia 0.94 1 1 M [LINEA DE ALUMBRADO FORMADA POR 4 CONDUCTORES 455 m 500 m/dia 0,95 1 1
/ m mi/dia X i M3 |BASE DE HORMIGON HM-15/P/40 645 m3 64 m3/dia 0,97 1 11 ~ - ‘ - " ) -

M3 |EXCAVACION EN MINA A MANO EN ROCA 12m3 10 m3/dia 0,04 1 2 - M3 |EXCAVACION EN MINA A MANO EN ROCA 18 m3 10 m3/dia 0.94 ' 2 UD |[FAROL MODELO VILLA PARA LAMPARA 23 ud 16 ud/dia 0,95 1 2

M2 [DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS 280 m2 200 m2/dia 0,94 1 2 M2 |CAPA INTERMEDIA M.B.C. TIPO AC22BIND50/70S e=4 cm 870m2 | 1.000 m2/dia 0,92 1 1 i 5 di 1 . }
RADO M2 |[ENTIBACION SEMICUAJADA ZANJAS 120 m2 100 m2/dia 0,94 1 2 M2 |ENTIBACION SEMICUAJADA ZANJAS 168 m2 100 m2/dia 0,04 ! 2 UD |COLUMNA 3-5 m DE ALTURA 23ud 8 ud/dia 0,95 1 4

/| / AV /di 1 /1 / 507 = . | /di 1 M |COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC 315 80 180 m/di; 0,95 1 1 F s il .
R weocen | wo. | &7, | o [ mewwoce 1 |COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PYG 215 mm P P— 005 p ; M3 |DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM M.MANUAL 8 m3 200 m3/dia 0,94 1 1 M2 |CAPA RODADURA MB.C. TIPO AC16SURF50/70D =4 cm 1.350m2 | 1.000 m2/dia 0,92 1 2 mm m m/dia U0 |CIMENTACION COLUMNAS - w0 = | .

: I ‘ ; B /i . ‘ ‘ - i . M |COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC 400 205 180 midi 0,95 1 2 - ; i .
e L A Base) KEEr s conr 2 TSt DE Tir s 0 e — - - M |COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PYC 400 mm 110 m 180 midia 095 1 1 M3 [DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F 48 m3 200 m3/dia 0,94 1 1 M2 [RIEGO DE IMPRIMACION ECI 870 m2 1.500 m2/dia 0,96 1 1 mm m midia UD |ARQUETA 80x60x60 PARA PASO, DERIVACION O TOMA DE TIERRA 23 ud 4 ud/dia 0,97 1 6
o) | CANALIZACION B0 AGERA CON 3 TUBOS DE FYC PR [ " " 13 |RELLENG ZANJAS CAMA DE ARENA soms | soomadia | oos p 7 M3 [FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 20 m3 300 m3/dia 0,94 1 1 M2 |RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 1350m2 | 1.500 m2/dia| 0,96 1 1 M |COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC 500 mm 100m 150 midia 0.9 ! ! UD |ARQUETA 60x60x90 CRUCE DE CALZADA 5ud 4 ud/dia 0,97 1 2

A DE ALUMBRADO FORMADA POR 4 CONDUCTOR em | So0mde 095 : - - M3 [RELLENO ZANJAS CAMA DE ARENA 87 m3 500 m3/dia 0,94 1 1 P ;
bl bt oot A b ik i ! : M3 [RELLENO ZANJAS CON MATERIAL DE PRESTAMO 172m3 | 500madia | 094 i 1 M2 |DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 ¢m 660m2 | 350 m2/dia 0,94 1 2 M2 |PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON CASCO VIEJO 8 cm COLOR | 1710m2 | 75 m2sdia 0,97 2 12 UD |CONEXION CIRCUITO EXISTENTE Tud ! udidia 0.9 ! 2

LD | FARGL FERNANDG Vil PARA LAMBARA Gud Wwoddia | 095 1 M3 [RELLENO ZANJAS CON MATERIAL DE PRESTAMO 441m3 | 500 m3/dia 0,94 1 1 ; - .
- A 4 M |RETIRADA DE RED DE ALUMBRADO EXISTENTE 455 300 m/d 0,95 1 2

e T e e . - M3 |RELLENO ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION 23 m3 500 ma/dia 0,94 1 1 M3 |EXCAVACION CAJA ENSANCHE EN TIERRAS 647 m3 300 m3/dia 0,94 1 3 M [BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm. 790 m 200 midia 0,97 1 5 . - — - o mee ’

T P T - P e . 5 | SUMIDERG CALZADA FABRICA DE LADRI L0 2000 - o py | ; M3 [RELLENO ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION 23m3 500 m3/dia 0,94 ! 1 UD |DESMONTAJE DE COLUMNAS Y LUMINARIAS EXISTENTES 11 ud 16 ud/dia 0,05 1 1

FAMENTACEON COU LM : st 0 1 x40x50cm u udidia ; i M3 |EXCAV. CAJA ENSANCHE EN ROCA 686 m3 150 m3/dia 0,94 1 5 M [BORDILLO DE HORMIGON 145m 300 midia 0,97 1 1 . -

U0 [ARGUETA 60x650 PARA PASO, DERRVACION G TOMA DE TIERRA wl | 4udda | oar ] 2 5 |Po70 DE REGISTRO DE FABIICA DE LADRILLG o o py p ) - YD |POZO DE RESALT® DE PASRICA DE LADRILLO D=110cm 2 ud 4 uddia o.o7 2 ! M3 |DEMOLIGION OBRA FABRICA LADRILLO 2m3 100m3dia | 0,94 1 1
D | ARGUETA S0E0m00 CRUCE DE CALZADA i auddi o7 " - u udidia N UD |PUESTA ALTURA ARQUETAS/POZOS 21 ud 4 ud/dia 0,94 1 6 M2 |SANEO BLANDON M.B.C. 25m2 500 m2/dia 0,94 1 1 UD |POZO DE REGISTRO DE FABRICA DE LADRILLO 24 ud 4 ud/dia 0,97 2 4
UD [CONEXION CIRCUITD EXISTENTE 1 ud tugan [ 09 ' 2 UD |ARQUETA DE REGISTRO DE FABRICA DE LADRILLO 63x63x90 om 15 ud 4 udidia 097 ! 4 M3 |DEMOLICION MURO DE MAMPOSTERIA 21 m3 50 m3/dia 0,04 1 1 M |REPASO ZOCALOS DE MUROS Y ACCESOS A PARCELAS 810 m 300 m/dia 0,97 1 3 UD |ARQUETA DE REGISTRO DE FABRICA DE LADRILLO 63x63x90 cm 20 ud 4 udidia 097 2 3
M [RETIRADA DE RED DE ALUMBRADO EXISTENTE MEm 300 midia 095 1 1 M |CANALETA DE DRENAJE SUPERFICIAL DE PIEZAS PREFABRICADAS 6m 100 m/dia 0,97 1 1 - — -
0 R B AR TTATE O COLiAE ¥ Lo iiE ERETOreE P ol e % . M3 [MAMPOSTERIA ORDINARIA GRANITO 2 CARAS VISTAS 21 m3 5 m3/dia 0,97 1 5 M |CANALETA DE DRENAJE SUPERFICIAL DE PIEZAS PREFABRICADAS 6m 100 mydia 0,97 1 1
- i ——— — — . M |DEMOLICION COLECTOR 15m 250 m/dia 0,94 1 1 - -
M3 |DEMOLICION OBRA FABRICA LADRILLO 1m3 100 midia (117 1 1 . M |DEMOLICION COLECTOR 340 m 250 m/dia 0,94 1 2
TRABAJOS PREVIOS
MAYO 1 MAYO 1
CALLE DE LA TEJERA
LEVENDA CALLE Y TRAVESIA DE LA CUEVA EQUIPOS
= DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
— - COEF. N° DE TIEMPO DE
UNIDADES MEDICION RTO. 5
\ DEMOLICION ES Y DESMONTAJ ES DEM _1 REDUCC. EQUIPOS EJEC. (dias)
—_—y
o R M3 |FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 58 m3 300 m3/dia 0,94 1 1
oy E— —
o — UD |PUESTA ALTURA ARQUETAS/IPOZOS 3ud 4 ud/dia 0,94 1 1
= e B FIRMES Y PAVIMENTOS EEEEEEEEEEEEEEEEEEEED PAV-1Y PAV-2 .
REPOSICION DE —y ALUMBRADO PUBLICO
SERVICIOS [ 9 DRENAJEY !
SANEAMIENTO
,,,,,, - CAPITULO 2: PAVIMENTACION
—~— DRENAJE Y SANEAMIENTO — = = == = = |NST-1EINST-2 — eseewmnesy
e B . COEF. N° DE TIEMPO DE
-_— UNIDADES MEDICION RTO. REDUCC. | EQUIPOS | EJEC. (dias)
Ny Z
JUNIO 2 - \ ALUMBRADO PUBLICO INST-3 M2 |CAPA RODADURA M.B.C. TIPO AC16SURF50/70D e=4 cm 1440m2 | 1.000 m2dia 0,92 1 2 JUNIO 2
-lllllll......
LE NN Y . o p
B LLTT P - c\iEs v M2 [RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 1440 m2 | 1.500 m2dia 0,96 | 2
MOBILIARIO [ <) A ) N
D ) PAVIMENTOS SR T T MOBILIARIO Y SENALIZACION MOB-1 Y SEN-1 M2 |SANEO BLANDON MB.C. 70 m2 500 m2/dia 0,04 1 1
Y SENALIZACION "tEmmmgg,
. L LT
—

I LIMPIEZA Y TERMINACION CAPITULO 6: SENALIZACION Y MOBILIARIO I
— UNIDADES MEDICION RTO COEF. N° DE TIEMPO DE i
o R REDUCC. | EQUIPOS | EJEC. (dias) o
N RUBEICO DEMOLICIONES Y DESMONTAJES UD |SERAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=80 cm 1 ud 16 ud/dia 0,95 1 1 N

UD |SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm 1ud 16 udidia 0,95 1 1

M [MARCA VIAL DISCONTINUA 10 cm 195 m 150 midia 0,95 1 2

M2 |PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS 10 m2 75 m2/dia 0,05 1 1
LEYENDA CALLE PENA GORDA EQUIPOS

JULIO 3 — i . . e —— JULIO 3
REPOSICION DE SANEAMIENTO
SERVICIOS
DIESOLICIEhES W IDI=snloh i es LEw L LEYENDA CALLE DE LA TEJERA EQUIPOS
FIRMES Y PAVIMENTOS EEEEEEEESEEEEEEEEEEEES PAV-1Y PAV-2 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES DEM -1
DRENAJE Y SANEAMIENTO - e = == == - INST-1 T T tiaaa, FIRMES Y PAVIMENTOS EEEEEEEEEEEEEEEEEEEES PAV-1Y PAV-2
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MOBILIARIO Y SENALIZACION ..""'--...
Tnung,
AGOSTO 4 AGOSTO 4
MOBILIARIO ttraaag,,, g DEMOLICIONES
% ~ Snny
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SENALIZACION
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LIMPIEZA Y TERMINACION




