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PROYECTO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE TARFIA DE AGUAS PLUVIALES FRENTE A INUNDACIONES JUNTO AL DESAGÜE DXII2. ZONA 
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EXC.CAPA TIERRA VEGETAL Y EXC.DE CIMIENTOS YARQUETAS

LOSAS ESTACIÓN DE 
BOMBEO

CIMENTACIONES (EJECUCIÓN MICROPILOTES DE ACERO Y PILOTES DE MADERA) 

EJECUCIÓN DEL ENCEPADO

EJECUCIÓN DE MUROS PERIMETRALES
 DE HORMIGÓN

EJECUCIÓN DE MUROS INTERIORES
 DE HORMIGÓN

RELLENO DE TRASDÓS 
DE OBRAS DE FÁBRICA

EJECUCIÓN DE LA LOSA DE APOYO DE LA TUBERÍA

EJECUCIÓN DE LA ARQUETA FINAL DE TUBERÍA

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

EJECUCIÓN DE LA LOSA DE APOYO DE LAS INSTALACIONES

COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA
 I/ RELLENO DE ZANJA

DOTACIÓN DE EQUIPOS A LA ESTACIÓN DE BOMBEO

ESTRUCTURA METÁLICA 
DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO

TELECONTROL Y PRUEBAS DEL SISTEMA

CERRAMIENTO CON TELA METÁLICA DE TRIPLE TORSION

TRABAJOS PREVIOS Y REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA

HIDROSIEMBRA

� La Comunidad de Regantes Sector B XII del Guadalquivir fue constituida en el año 1979. Cubre 14.643 Hectáreas regadas y agrupa a 1128 
Comuneros.
� Pertenece al municipio de Lebrija. 
� El tipo de regadío que se emplea de manera mayoritaria es por aspersión y por gravedad.   
� Los principales cultivos son: Remolacha (43%) Algodón (41,6%) y Girasol (5,3). 

RIO GUADALQUIVIR

CAÑO DE LOS YESOS-TREBUJENA

MARISMA RECINTADA

LEBRIJA

� La Comunidad de Regantes Sector B XII del Guadalquivir fue constituida en el año 1979. 
Cubre 14.643 Hectáreas regadas y agrupa a 1128 Comuneros.
� Pertenece al municipio de Lebrija. 
� El tipo de regadío que se emplea de manera mayoritaria es por aspersión y por gravedad.   
� Los principales cultivos son: Remolacha  (43%) Algodón  (41,6%) y Girasol  (5,3). 

SECTOR B-XII

ARROYO SALADO DE LEBRIJA

COLECTORES PRINCIPALES

CANALES PRIMARIOS

LEYENDA

114 mm

DETALLE DE M ICROPILOTES:
-Sistema IGU. Inyección de lechada de cemento.
-Diámetro de perforación 180mm.
-Diámetro de tubo 114mm/9mm (espesor).
-Capacidad portante 55.1 tn/ud.
-Carga admisible 47.57tn/ud.
-ProfundIdad de micropilote desde cota inferior de encepado:  21m.

U diam. 10 mm de cierre en perímetro.

2 capas de mallazo electrosoldado 8/150/150

LOSA DE APOYO TUBERÍA DE IMPULSIÓN Y 
GRUPOS ELECTRÓGENOS

DETALLE DE MICROPILOTES

EQUIPO DE EJECUCIÓN DE MICROPILOTES Y PILOTES (TRAMA RAYADA VERTICAL)

EQUIPO DE EJECUCIÓN DE ENCEPADOS (TRAMA RAYADA HORIZONTAL)

EQUIPO DE EJECUCIÓN DE ENCEPADOS (TRAMA CUADRICULADA)

EQUIPO DE ESTRUCTURA METÁLICA (TRAMA CUADRICULADA DIAGONAL)

CERRAMIENTO

DETALLE UNIÓN ENCEPADO
Y MURO

TERRENO NATURAL


