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Vertederos: 

El Proyecto propone dos ubicaciones para el establecimiento de 2 vertederos. 

 Vertedero zona Azud: estaría situado en las proximidades del estribo derecho del azud. Se tratade dos 
parcelas de 14.650 m2 y 12.350 m2 respectivamente, en las que podría ubicarse también el Parque de 
Maquinaria y demás instalaciones auxiliares que son necesarias para la ejecución del Azud. 

 Vertedero de Ador: corresponde a una cantera que se está cerrando en el término municipal de Ador 
(Valencia). Esta cantera tiene una superficie total de unas 18,8 Ha, con capacidad suficiente para acoger todo 
el volumen sobrante de las actuaciones en caso de no poder establecer el vertedero junto al azud. 

Ya que en la zona del Azud, es necesario gran cantidad de espacio para alojar las instalaciones para la ejecución del 
mismo, se ha previsto utilizar exclusivamente el Vertedero de Ador, que cuenta con espacio suficiente. Además, desde 
el punto de vista medioambiental, es más adecuado aprovechar una cantera en trámites de restauración. 

 

Instalaciones auxiliares: 

Se proponen dos zonas de instalaciones auxiliares para las actuaciones más importantes: azud de laminación y canal de 
desvío. 

 Para el azud de laminación se han localizado diferentes parcelas en ambas márgenes. En la margen derecha 
se localizan las dos parcelas propuestas para vertedero, que se utilizará para acoger las instalaciones 
auxiliares necesarias. Además, en la margen izquierda dentro de la superficie expropiada para la ejecución del 
azud, hay disponibles dos parcelas más de 3.400 y 3.460 m2 respectivamente. 

 Para el desvío se propone una parcela localizada en el término municipal de La Font D’En Carrós, que en la 
actualidad está ocupada por una cantera restaurada. Tiene una superficie aproximada de 11.000 m2. 

 Para el desvío se propone una parcela localizada en el término municipal de La Font D’En Carrós, que en la 
actualidad está ocupada por una cantera restaurada. Tiene una superficie aproximada de 11.000 m2. 
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PLANO DE IMPLANTACIÓN
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DESVÍO POR LA CV-682 Y CV-683DESVÍO POR LA CV-682 Y CV-683
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